SL16系列
 

选型参数：额定电流:1A-14A
          额定电压:16V
          电器特性:可恢复式
          安全认证: 
          尺寸说明: 1A为圆形，其它为方形，直脚。电流越小，尺寸越小，电流越大，尺寸越大。具体尺寸请与本公司联络。
          包    装: 500-1000PCS/盒.
          符合欧盟环保ROHS要求

SL30系列

选型参数：额定电流:700MA-9A
          额定电压:30V
          电器特性:可恢复式
          安全认证: [image: image1.jpg]



          尺寸说明: 方形，引脚有弯脚和直脚两种。电流越小，尺寸越小，电流越大，尺寸越大。具体尺寸请与本公司联络。
          包    装: 500-1000PCS/盒.
          符合欧盟环保ROHS要求
SL60系列

选型参数：额定电流:50MA-3.75A
          额定电压:60V
          电器特性:可恢复式
          安全认证: [image: image2.jpg]



          尺寸说明: 圆形，引脚有弯脚和直脚两种。电流越小，尺寸越小，电流越大，尺寸越大。具体尺寸请与本公司联络。
          包    装: 500-1000PCS/盒.
          符合欧盟环保ROHS要求
SL90系列

 

选型参数：额定电流:150MA-900MA
          额定电压:90V
          电器特性:可恢复式
          安全认证: [image: image3.jpg]



          尺寸说明:圆形，电流越小，尺寸越小，电流越大，尺寸越大。具体尺寸请与本公司联络。
          包    装: 500-1000PCS/盒.
          符合欧盟环保ROHS要求
.

 
SL250系列
选型参数：额定电流:30MA-1.5A
          额定电压:250V
          电器特性:可恢复式
          安全认证: [image: image4]
          尺寸说明: 方形，电流越小，尺寸越小，电流越大，尺寸越大。具体尺寸请与本公司联络。
          包    装: 500-1000PCS/盒.
          符合欧盟环保ROHS要求.
SL600系列

选型参数：额定电流:110MA-160MA
          额定电压:600V
          电器特性:可恢复式
          安全认证: [image: image5.jpg]



          尺寸说明: 14MM*12MM*5.1MM方形
          包    装: 500-1000PCS/盒.
          符合欧盟环保ROHS要求
